1、将sync6-9.sh和bl6-10.sh脚本用scp上传进路由器
(winscp 提取码：usdx)
2、赋予两个脚本执行权限命令 chmod 755 *.sh 用putty英文版推荐/xshell 进入终端

如果出现链接失败的，请在系统服务中，把SSH服务打开，默认是不开的。
3、脚本解释


sync6-9.sh

[image: image1.png]#/bin/sh
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or 1 in §(seq 1 $PPP_NUM) Wanhn

do
ip link add link[eth2.2 Jmacvian§{d) type macvlan
ifconfig macvla hw ether §(echo §(cat /sys/class/net/eth2.2/address|awk -F ":" '{print !
ifconfig macvla up

done

killall pppd && sleep 3
for i in $(seq 1 $PPP_NUM)
do

/usr/sbin/pppd syncppp $PPE_NUM use efuse-eap plugin rp-pppoe.so nic-
done






bl6-10.sh
[image: image2.jpg]PppO_ip=§ (ifconfig| ppp0 || grep "inet addr" | cut -d":" -£2 | cut -d" " -£1)
pppl_ip=$ (ifconfig) pppl || grep "inet addr" | cut -d":"| -£2 | cut -d" " -£1)
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echo "PPP0 IP:$ppp0_ip"
echo "PPP1 IP:$p ip”

6
7

iptables -t mangle -A PREROUTING -s| --e

1 iptables -t mangle -A PREROUTING --e
2 iptables -t mangle -A PREROUTING mark 1 -j MARK --set-mark 1

3 iptables -t mangle -A PREROUTING -i br0 -m connmagff --mark 2 -j MARK --set-mark 2

4

5 ¢ REMOFS PIFILAN IP

6 iptables -t mangle -A PREROUTING -i [br0 -m state --state NEW -p udp --dport 53 -j CONNMARK --set-mark 2

7 iptables -t mangle -A PREROUTING -i|br0 -m state --state NEW -p tcp --dport 80 -j CONNMARK --set-mark 1

iptables -t mangle -A PREROUTING -i|br0 -m state --state NEW —p tcp --dport 443 -j CONNMARK --set-mark 1

# P &nat:
iptables -t nat -A POSTROUTING -s[192.168.123.0/24 |-o ppp0 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A POSTROUTING -s|192.168.123.0/24 |-o pppl -j MASQUERADE

+ B HEEEE B ¥ tablel0Mtable20:

ip rule add fumark 1 table 10

ip rule add fumark 2 table 20

ip route add default via $ppp0_ip dev ppp0 table 10

ip route add default via $pppl ip dev pppl table 20

ip route replace default nexthop via $ppp0_ip dev ppp0 weight 1 nexthop via $pppl ip dev pppl weight 1
ip route flush cache
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echo -1 > /proc/sys/net/ipvd/rt_cache_rebuild count

echo "fin hed





4、执行脚本
在脚本当前目录./sync6-9.sh
输入ifconfig
进行查看，看是否出现ppp0 ppp1 以此类似的虚拟拨号接口，如果有并且获取到ip和网关那就说明多拨成功，就可以进行下一步，负载均衡。
在脚本当前目录./bl6-10.sh
脚本中的可以按需更改，一般不需要更改，如果内网地址变化请更改。
我自己测试的时候用以上脚本，如果你的网络环境有所不同，请自行更改脚本
如果设置路由表那段假如假如假如，是网关的话，前面
把现有的脚本更改就行
ppp0_gw=$(ifconfig ppp0 | grep "inet addr" | cut -d":" -f3 | cut -d" " -f1)

ppp1_gw=$(ifconfig ppp1 | grep "inet addr" | cut -d":" -f3 | cut -d" " -f1)

echo "PPP0 GW:$ppp0_gw"

echo "PPP1 GW:$ppp1_gw"

相应的这里更改为
ip rule add fwmark 1 table 10

ip rule add fwmark 2 table 20

ip route add default via $ppp0_gw dev ppp0 table 10

ip route add default via $ppp1_gw dev ppp1 table 20

ip route replace default nexthop via $ppp0_gw dev ppp0 weight 1 nexthop via $ppp1_gw dev ppp1 weight 1

ip route flush cache
